
Datenblatt_________________________________________  

201113_smartControl Receiver_Datenblatt_1_0 

smartControl Receiver 
Generelle Beschreibung: 

smartControl ist eine intelligente 
Temperaturregelung, die für die 
Kombination mit einem 
easyTherm Infrarotheizpaneel 
konzeptioniert ist. Sie besteht aus 
zwei Komponenten, die über ein 
proprietäres Funkprotokoll im ISM-
Band bei 433MHz verbunden sind 
und über WLAN/WiFi mit der easyTherm App kommunizieren: smartControl Thermostat Radio und 
smartControl Receiver.  
smartControl Receiver ist ein Aktor, der vom smartControl Thermostat im ISM-Band angesteuert wird. 
Bei Heizungsanforderung schließt smartControl Receiver einen Kontakt, wodurch das easyTherm 
Infrarotpaneel mit 230V versorgt wird und Wärme abgibt. Darüber hinaus kommuniziert smartControl 
Receiver über WLAN/WiFi mit dem Internet und stellt somit eine Verbindung zwischen der easyTherm 
App und dem smartControl Thermostat her, wodurch die App mit dem smartControl Thermostat 
synchronisiert wird. Als Bedienelemente weist smartControl Receiver eine EIN/AUS-Taste sowie drei 
LED für Zustandsanzeigen aus.  
smartControl Receiver ist in der Ausführung 1 cable für plug'n'heat Direktanschluss an easyTherm 
comfort-Paneele geeignet bzw. in der Ausführung 2 cable für plug'n'heat Einschliff in die Zuleitung zum 
Infrarotpaneel geeignet. Die jeweiligen Ausführungen sind auch Bestandteil des smartControl-Sets 1 
cable bzw. 2 cable gemeinsam mit einem angelernten smartControl Thermostat Radio. 
 

Merkmale:   

 Aktor für das easyTherm smartControl-
Temperaturregelungssystem 

 Kommunikation zum smartControl 
Thermostat Radio und zur easyTherm App. 

 Erhältlich in zwei Ausführungen für 
plug'n'heat.  

 Temperaturfest für Wand-/Deckenmontage 
hinter einem easyTherm Infrarotpaneel  

 Steckerfertig 

 Einfache Montage  
 Bedien- und Anzeigeelemente:  

Taste EIN/AUS; 
Zustands-LED: Ein (grün), 
Heizungsanforderung (rot), 
Kommunikationszustand (orange). 

 Schlichte, elegante Optik 
 Smart Pairing 
 Smart Connect 

 

Bestelldaten (Type): 

Produktbezeichnung:  
smartControl Receiver, 1 cable 
smartControl Receiver, 2 cable 

 
Code: YSC.00301 
Code: YSC.00302 

 

Bestandteil von: 

smartControl Set paired plug'n'heat, Thermostat + Receiver, 1 cable Code: YSC.02201 
smartControl Set paired plug'n'heat, Thermostat + Receiver, 2 cable Code: YSC.02202 
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Mechanische Daten: 

Beschreibung (siehe Maßzeichnung) Einheit Wert 
Länge  
Breite 
Höhe 
Abstand Bohrlöcher 
Maximale Stromaufnahme 
Maximale Anschlussleistung 
Kabellänge, 1 cable 
Kabellänge, 2 cable 
Gewicht ca. 
Schutzart 

mm 
mm 
mm 
mm 

A 
W 

mm 
mm 

g 
- 

149 
85 

136 
25 
10 

2300 
750 

900/250 
300 
IP20 

        

 

Umgebungsbedingungen: 

Beschreibung  Größe Einheit Min.  Typ Max. 
Umgebungstemperatur TU, min  °C -5  +60 
Lagerungstemperatur TL, min  °C -5  +60 
Luftfeuchte (nicht kondensierend) F rel. %   95 
 
 
Elektrische Daten: 

Beschreibung  Größe Einheit typ. 
Nominale Betriebsspannung (50 Hz) 
Leistungsaufnahme (durchschnittlicher Betrieb) 

U 
P 

V 
W 

230 
1 

Schaltleistung 
Schaltstrom (bei 230 V) 

PS 

IS 
W 
A 

2000 
8,7 

1 cable: Querschnitt der Anschlusspole auf plug’n’heat Rundstecker (Bu) L1, N, L - 1,5² 
2 cable: IN auf GST18 male 
            OUT auf GST 18 female 

N, PE, L 
N, PE,L1 

- 
- 

1,5² 
1,5² 

 
 
Funkdaten: 

Beschreibung  Größe Einheit typ. 
ISM @ 433 MHz 
WLAN/WiFi: IEEE 802.11, 2,4 GHz only 
Support WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS, AMPDU, HT40, QoS  

- - *CS, FEC 
b/g/n 

ok 
Verschlüsselung   TLS(SSL) 
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