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1. Installation

Mini 20 cm

Thermostat wie folgt installieren:
- im Hauptwohnraum (z.B. Wohn-/Esszimmer)
oder im Mittelpunkt der Wohnung/des Hauses
- befestigt an einer Wand oder, zugénglich auf
einem Regal oder einem Mobelstuck,
in 1,50 m Hohe ,
- vor Hitze (Kamin, Sonnenlicht) und Durchzug (Fenster, TUr)
geschutzt
WICHTIG: Den Thermostat nicht an einer Wand mit Au3enkontakt
oder in einem unbeheizten Raum (z.B. Garage) installieren.
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2. Beschreibung
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I . i O
i O AUTO-Betrieb
® Komfortbetrieb
Z 2N ©® Absenkbetrieb

O Frostschutzbetrieb

® Datum und Uhrzeit einstellen /
Programmierung

Eu
HESEIH
[ f==t T
OODOS

-

Temperatur-
einstellung

) O Uhrzeit
(1) 06 O Tag

® Gemessene Temperatur
oder Solltemperatur

O Aktuelle Solltemperatur
® Funkubertragung

O "Party"-Betrieb

@ Abwesenheitsbetrieb
O Info-Taste

O Betriebsart Aus

\ 4 o @ .
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Standby-Modus
Nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivitat schaltet der Thermostat

auf Standby-Modus um. Um dieses Modus zu verlassen, driicken
Sie auf eine Taste oder drehen Sie den Wahlschalter
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3. Funk-Zuordnung
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O Schalten Sie den bzw. die Empféanger / A
in den Zuordnungsmodus ~F0 !
(siehe Empfanger-Anleitung).
® Der Thermostat muss ausgeschaltet sein.
Dricken Sie 5 Sekunden lang die 2. Taste -+ ok »
von links. Auf dem Display erscheint die R | R
Thermostat-Version. N S'N\ J
(4
® Dricken Sie erneut 5 Sekunden lang v
die 2. Taste von links. - ~
Auf dem Display erscheint das Meni rFO1. (~E0 ! ‘
O Dricken Sie auf OK. POn
Der Thermostat sucht nach n
zuzuordnenden Empfangern. Die Anzahl \
der gefundenen und zugeordneten I é\( )
Empfanger erscheint in der Mitte \_ /
des Displays. Anzahl der Empféanger
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4. Konfiguration
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Der Thermostat muss ausgeschaltet sein.

@ Dricken Sie 5 Sekunden lang die 2. Taste von links.
Auf dem Display erscheint die Thermostat-Version.
® Dricken Sie auf OK.

Auf dem Display erscheint das Menti CFO1.

® Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung mit + und -.
Dricken Sie auf OK, um die Einstellung zu bestatigen und zur
nachsten Einstellung zu wechseln.
Drehen Sie den Wahlschalter, um den Modus zu verlassen.

Hinweis : Die grau hinterlegten Felder entsprechen den vor-
konfigurierten Werkseinstellungen.

CFO01 - Korrektur der gemessenen Temperatur
Einstellbar von -5°C bis +5°C.
Beispiel: Ist die vom Gerat angezeigte Temperatur 19°C und betragt
die (per Thermometer) gemessene Temperatur 20°C, muss +1°C

eingestellt werden.

CF02 - Angezeigte Temperatur im AUTO-Betrieb

0

Solltemperatur

1

Gemessene Temperatur @
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CF04 - Regelungsart

0

Pl-Regelung (Integrale Proportionalregelung)

1

2-Punkt-Regelung

CFO05 - Energiesparmodus

0 | Ausschalten der Anzeige nach 10 Sekunden ohne Tastendruck
1 Ausschalten der Anzeige zwischen Mitternacht und 5 Uhr
2 Anzeige immer eingeschaltet

CF06 - Anzeige EIN/AUS-Taste im Standby-Modus

0

Symbol () im Standby-Modus nicht angezeigt

1

Symbol (}) im Standby-Modus angezeigt

CF07 - Displaybeleuchtung

0

Deaktiviert

1

Aktiviert (Abschaltung nach Wartezeit)
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4. Konfiguration

CFO08 - Funktion Offnungsmeldung

0

Deaktiviert

1

Aktiviert

Bei Kombination des Empfangers mit einem Offnungsmelder (z. B.
Fenster) wird die Heizung beim Offnen des Fensters in den

Frostschutzbetrieb geschaltet.

CFO09 - Funktion Anwesenheitserkennung =

0

Deaktiviert

1

Aktiviert

Bei Kombination des Empfangers mit einem Bewegungsmelder wird
die Temperatur bei langer Abwesenheit automatisch abgesenkt:

e 1,5 Std. -> Aktuelle Solltemperatur -1,5°C
e 3,5 Std. -> Aktuelle Solltemperatur -3,5°C
* 48 Std. -> Frostschutz-Solltemperatur

CF10 - Max. Komfort-Solltemperatur

Einstellbar von 22°C bis 30°C.
Standardmaliger Wert: 28°C

CF11 - Programmierformat

0

1-Std-Programmierschritt

1

1/2-Std-Programmierschritt

- 068 -




CF12 - Uhrzeitformat
0 12 Std. (AM/PM)
1 24 Std.

CF13 - Automatische Sommer-/Winterzeit-

Umstellung
0 Deaktiviert
1 Aktiviert

Bei CF13 = 0 wird keine Datumseinstellung angeboten.

CF15 - Anzeige des Fenster-Symbols [ (Off-
nungsmeldung)

Wenn CF08 = 1:
0 Nicht blinkendes Symbol
1 Blinkendes Symbol

CF16 - Anzeige des Symbols ) (Warme-

anforderung)
0 Symbol nicht angezeigt
1 Symbol angezeigt
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4. Konfiguration

CF17 - Anzeige des Symbols ==
(Anwesenheitserkennung)

0 Festes Symbol
1 Blinkendes Symbol
CF18 - Stromverbrauch-Anzeige
0 Deaktiviert
1 Aktiviert

Bei aktivierter Stromverbrauchsanzeige muss die Wattleistung
der Heizelementen angegeben werden.

e p\ e N
HHHHIG
P > Po2
- + OK o ) - + OK 0}
LA& i LL§' i

O Wahlen Sie das ® Geben Sie die Leistung
Heizelement in Watt an.

® Bestatigen Sie mit O Bestatigen Sie mit
OK. OK.
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5. Uhreinstellung

@ Drehen Sie den Wahlschalter auf PROG.

7~ I 4 N\ 4 N\
nnon g4 1
4 AN ’ 4 AN dld 4\ .
DJ D) D)
4
=] =]
- + ok O - + o O |-+ oK o
Lonlo|dadl) (LLLL
N 0 | . 0 | J . . O™ J
(2] 00_33 (3] 00_39 (4] 1_31
A Stellen Sie die ® Stellen Sie die O Stellen Sie den
Uhrzeit ein und Minuten ein und Wochentag ein und

bestatigen Sie mit OK. bestéatigen Sie mit OK. bestatigen Sie mit OK.

4 B ) a8 ] N\ 4
- ER

g o)

Oh2 4 6 81012141618202224

- + - + Y () i Q)

a &
N e
@12 @ 2075.. '

O Stellen Sie den O Stellen Sie das Jahr @ Drehen Sie den

Monat ein und ein und bestéatigen Sie  Wahlschalter auf

bestatigen Sie mit OK. mit OK. AUTO, um den
Modus zu verlassen

C B=MEE
C BEMEE

o
~
o
Fo)

10
[
[

10
|
(
[
|

Die Datumseinstellung kann optional sein
(siehe Konfiguration CF13).
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b. Einstellen der Sollremperaluren

Wenn Sie in einer dieser Betriebsarten bleiben, ist der Ther-
mostat dauerhaft auf diesen Temperaturbereich eingestellt (keine
Programmierung).

p
6.1 Komfortsollwert einstellen B34
@ Drehen Sie den Wahlschalter : 10Ge
auf |-®| (Konfiguration CF10). ' ’
® Komforttemperatur einstellen -+ ok O
(von 5°C bis max. Komfort). ; ; | :l)
® Bestatigen Sie mit OK. @ 3'\
o 5°C -> Confort ma>§. 9
6.2 Sparbetriebssollwert g ‘
einstellen , B34
@ Drehen Sie den Wahlschalter :  165¢z
auf|) |.
® Absenktemperatur einstellen L ‘ +| °'|‘ T J
(von 5°C bis 19°C) oD a .S?\D
©® Bestatigen Sie mit OK. =
'gen sie mi o 5C->+19C = ©
6.3 Frostschutz-Sollwert ( B
einstellen 3
:
@ Drehen Sie den Wahlschalter boD e
auf |3%). L w o
® Frostschutztemperatur T T
einstellen (von 5°C bis 10°C). o a» -\\S
© Bestatigen Sie mit OK. (1) 5ol 10C [3)
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6.4 Verhaltensanzeige

Bei der Einstellung der Sollwerte kann, je nach Thermostatsmodell
und abhangig der ausgewahlten Soll-Temperatur, entweder sich E
die Display-Farbe andern, oder eine unterschiedliche Farb-Anzeige

erscheinen. N L/,
T N\ T ) e S e — )
\ 5 4 (I} v - ~
\E UEHLI A ~ . :E-_:H// | \
_|: 4, 2 |
g ' o g ' o
1t {85 g . {95¢
L
7 . - N . :
s /+| i Q] ODER - +| i o
(s |;) (@IS ) (=) o C
\_ Y, \_ g'\ Y,

90

Griin bis 19°C (Geringer Verbrauch)

o (8D 1@

Z

- Orange von 19,5°C bis 24°C (Durchschnittlicher Verbrauch)

N

(2

Rot von 24,5°C bis max. Komfort (Hoher Verbrauch)

C

Aktivieren Sie die Funktion Displaybeleuchtung (CF05), um
diese Funktion je nach Thermostatsmodell zu nutzen.
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7. Programmierung

O Drehen Sie den Wahlschalter auf PROG.

Bei Inbetriebnahme entspricht die Programmierung fiir jeden
Wochentag einem Komfortbetrieb von 6 bis 23 Uhr.

Sie kdnnen verschiedene Absenk- und Komfortbetriebszeiten
festiegen mit Hilfe der Tasten @~ und ).

Beispiel: Komfortbetrieb von 6 bis 8 Uhr und von 17 bis 23 Uhr
Oh 6h 8h 17h 23h 24h

y )

if
g

4 N\ 4 N\ 4
Eﬂl‘l Bnn l'l:l'll'l
Uy m uu m Iy
M , M , i ,
: ¢ : ¢ : 9
: D) : D) :
; JHE N
R N A N
Oh2 445 L 1012141618202224 Oh2 4 643 %012141618202224 Oh2 4 6 81012141418202224
| ) « ok O | ) % 0K 0) | | D @ oK 0]
‘ C ) ( ) ( ) D | C ) ( ) | C ) ( ) (
\ Ei\\\ J E\'\\\\ J o\ E'\\
M Driicken Sie ® Driicken Sie auf O Driicken Sie
auf ) bis 06:00 -IQI- bis 08:00 auf ) bis 17:00

Die Programmierung kann in Stunden- oder 30-Minuten-
Schritten ausgefuhrt werden (Menu Konfiguration CF11).
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Tag ~

[] ,
2 Dem Zeitraum
/ @ % zugeordnete
Solltemperatur E
o % /(:) NNNNNRRNNRRRRAN  (roq
th5/4 6 8 10121416 18202224
Se- 1
) % OK O PROG'
Programmierbarer | ——S —S — —
Zeitraum -
4 N\ 4 N 1 N\
2300 EHH 21 EHH
o , 3 1
s ) s s )
: 2il JNE > ;
oM T frodf oomo i frodf J, ., N prodf
Oh2 4 6 8 10121416 18 20 24 2.} Yh2 4 6 8 1012141618202224 Hh'™ 4 6 8 1012141618202224
| D % ok O | | D % ok O | | D % ok O
(@] [ D Iy GED | C ) ( ) ( ) COOCOa@aEa
N g\'\\ - J g\'\\ ; J N 7 J
{ \ @ { \ @ @ Dricken Sie auf OK, um
. ) _ die Einstellung zu bestatigen
® Driicken Sie auf -@- ® Driicken Sie und zum néchsten Tag zu
bis 23:00 auf ) bis 00:00 wechseln.
p )
2] nnn
3 1 uuu
. .
@ Driicken Sie 3 Sekunden
lang auf_ QK, um das Programm Um ——"
zu bestéatigen und auf den " -‘)“ ° “‘{lj“‘:;2°”24 o
nachsten Tag zu Ubertragen |
(COPY—FunktIOI’]). C ) ( ) - D
. J

Wiederholen Sie diesen Schritt fiir jeden Wochentag.
- 75 -



8. AUTO-Belrieb

Im AUTO-Betrieb wird der Thermostat gemal
des Tagesprogramms gesteuert. ‘834 e
Das Symbol b zeigt eine T S
Warmeanforderung an (Konfiguration CF16). | | 1‘950&8
Das Automatikprogramm kann LY. A=
vortbergehend aufgehoben werden bei: I o i O
- "Party-Betrieb"-Sonderfreigabe ( Z),

- Abwesenheitsbetrieb (D),

ol

- Erkennen von gedffneten Fenstern (Symbol ),
wenn diese Funktion aktiviert wurde (Konfiguration CF08).
Die Heizung schaltet dann in den Frostschutzbetrieb.

- Erkennen einer Abwesenheit (Symbol zm>== blinkt),
wenn diese Funktion aktiviert wurde (Konfiguration CFQ9).
Die Heizung schaltet dann in den Absenkbetrieb:

* Abwesenheit 1,5 Std. -> Aktuelle Solltemperatur -1,5°C
e Abwesenheit 3,5 Std. -> Aktuelle Solltemperatur -3,5°C
* Abwesenheit 48 Std. -> Frostschutz-Solltemperatur

: Warmeanforderung a— - Anwesenheit wird
erkannt
A"\ : Externe Sonderfreigabe

b : Batterie leer

: Party-Betrieb
: Abwesenheitsbetrieb

: Gemessene Temperatur

)P e

4 : AuRentemperatur (o) :Funkubertragung

: Offnungsmeldung
aktiviert
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9. "Party"-Belrieb

Der Party"-Betrieb erméglicht ein vortibergehendes Aufheben
des Automatikprogramms, indem eine bestimmte Solltemperatur fur
einen programmierten Zeitraum eingestellt wird (30 Minuten bis 12

Stunden). E
N

4 4

) )

Oh2 4 6 81012141618202224

Y & i O
|

[
\ﬁ\ E—g\%}

5°C-> Confort max.

O Dricken Sie im ® Stellen Sie die gewilinschte
AUTO-Betrieb die Taste Y . Temperatur ein. Bestétigen
Sie mit OK.
/ ™ /
| 2634
Y (4] C} ¥
> || Cile i 195" o\l
oh2 4 éllé 1 1'!!'4 16 1'sl!'ol!'zlz'4
- + o O Y o i O
; ; | (e (s N aano N aans Y cams
S = \
0h30-> 12h O Der Abzahlvorgang beginnt.

® Stellen Sie die gewiinschte  Zurtick zum AUTO-Modus
Dauer ein. Beststigen Sie und zu den entsprechenden
mit OK. Einstellungen nach Ende des
Abzahlvorgangs oder durch
Drlcken auf C.
-77 -



10. Abwesenheitsbelrieb

Diese Betriebsart ermdglicht bei mehreren Tagen Abwesenheit, den
Frostschutzbetrieb zu aktivieren.
Beispiel: Abreise am Freitag, den 10. - geplante Rickkehr am
Sonntag, den 19.: programmieren Sie 9 Abwesenheitstage.

' o

@ Drehen Sie den Wahlschalter
auf AUTO und driicken Sie auf 0.

4 N\
o3
:
>
+  OK (')4
--w\
5->28° C

® Abwesenheitstemperatur

einstellen.
Bestatigen Sie mit OK.

©D

_78 -

wn |

C EEVEE

® Geben Sie die Anzahl
der Abwesenheitstage ein.
Bestatigen Sie mit OK.

e

>
G AUTOI'

Oh2 4 6 81012141618202224

BN i(')A

® Zurtck zum AUTO-Modus
und zu den entsprechenden
Einstellungen nach Ende
des Abzéahlvorgangs oder
durch Dricken auf C.



11. Externe Programmunlerbrechung

Die externe Programmunterbrechung ermdéglicht einem externen
Funksender, der diese Programmunterbrechung-Funktion auch hat,
den Auto-Betrieb des Thermostaten zu unterbrechen.

Bei einer externen Programmunterbre- ( E
chung werden das Symbol ™\ und
die neue Solltemperatur angezeigt. (1A =
tau?:
Der Thermostat wird nach den vom l i o
externen Funksender geforderten
Parametern gesteuert. OO

N

Sollte bei einer externen Programmunterbrechung das Symbol
A™\ nicht angezeigt werden, kénnen Sie die Display-Anzeige
aktualisieren indem Sie die Taste i drlicken, oder den
Wahlschalter drehen.
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12. Info-Taslte

Die Info-Taste | dient zur Anzeige folgender Informationen:
- aktuell gemessene Temperatur oder aktuelle
Solltemperatur (je nach Konfiguration),

4 N

einen Aussentemperaturfihler

- Aussentemperatur (wenn dem Empfanger a0, ®
199
zugeordnet wurde), :

- Gesamtverbrauch der zugeordneten e Y e 'S\?\(: )
Heizelemente (Konfiguration CF18). U
e N
Driicken Sie mehrmals auf die Taste I, .
um die betreffenden Informationen anzuzeigen. BSC
i
4 N
45432
Um den Verbrauchszahler auf Null zu stellen,
dricken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste C.
Cc |
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13. Zugang zu den Einstellungen sperren

\Von einer der Betriebsarten AUTO, |-®-|, | ) |, | 3| aus:

Dricken Sie 5 Sekunden lang auf @ [ TET
die Taste I. 2, e

Auf der Anzeige erscheint das Symbol Q. N g ,1950@

Oh2 46 81012141618202224
.

Im Sperrmodus sind nur die Tasten ‘ i O
Ein/Aus (())) und Info (i) zuganglich.

OO d™

\_ J
Driicken Sie zum Entsperren erneut é;55

5 Sekunden lang auf die Taste I.
Das Symbol ﬂ verschwindet.

14. Belriebsart Aus

Driicken Sie die Taste (1. - D
Der Thermostat gibt 3 Pieptdne ab.

Die Heizung ist in dieser Betriebsart
ausgeschaltet.

Dricken Sie zum Verlassen der Betriebsart

Aus erneut die Taste (). — gw

Der Thermostat piept einmal.

Die Heizung ist in dieser Betriebsart ausgeschaltet.
Nur die Taste i ist zuganglich.
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15. Auf Werkseinstellungen zurGcksetzen

15.1 Werkseinstellungen automatisch
wiederherstellen e ~

In der Betriebsart Aus (()) .

® 10 Sekunden lang gleichzeitig die linke
Taste und die Taste | drlcken,

bis "Init" angezeigt wird. | |i o

® Drucken Sie 3 Sekunden lang N T/ J
die Taste OK. E\\

"Init" blinkt auf dem Display. ) €H>10s
Liste der initialisierten Einstellungen: 4 N
- Solltemperaturen In(kF

(Komfort 19°C, Absenkung 15,5°C,
Frostschutz 7°C),
- Funktion Offnungsmeldung (CF08=1),
- Funktion Anwesenheitserkennung c oK
(CF09=0), |
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15. Auf Werkseinstellungen zurGcksetzen

15.2 Alle Einstellungen initialisieren

In dieser Betriebsart werden alle Konfigurationsparameter,
Solltemperaturen und die Programmierung zuriickgesetzt. E
Nur das Datum und die Uhrzeit werden beibehalten.

4 )

In der Betriebsart Aus (()) .

@ 20 Sekunden lang gleichzeitig

die linke Taste und die Taste i drucken.
Nach 10 Sek. wird "Init" angezeigt. i
Halten Sie die Taste gedriickt |

bis "ALL" erscheint. \_ o_e — a» — J

L\

E‘\@>ZOS

® Dricken Sie 3 Sekunden lang die Taste OK.

"Init" und "ALL" blinken. 4 N
Die Werte und Einstellungen wurden [ q (F ‘
initialisiert.
ALL
C OK
|
G
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16. Funk-Zuordnung l6schen

~ \
>
| i o
(a—) [ N c (D
U
0({:}>55

O Der Thermostat muss ausgeschaltet sein.
Driicken Sie 5 Sekunden lang die
2. Taste von links.
Auf dem Display erscheint die
Thermostat-Version.

® Drlcken Sie erneut 5 Sekunden lang die
2. Taste von links.
Auf dem Display erscheint das Menti rF01.

® Drlcken Sie auf + , um rF03 anzuzeigen
und dann auf OK.
Die Anzahl der gefundenen und
zugeordneten Empfénger erscheint in der
Mitte des Displays.

O Dricken Sie 5 Sekunden lang die Taste OK.
Alle zugeordneten Funk-Produkte
werden geldscht bis "00" erscheint.

-84 -
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17. Balteriewechsel

S
e -

B o

UTO| ‘

2 8- .
P 105" 3

Oh2 46 81012141618202224

Y & i O]

C ) ( ) ( ) ( ) e —
- /

Wenn das Symbol eingeblendet wird, haben Sie bis zum Batterie-
wechsel noch etwa 3 Monate Zeit (siehe technische Angaben).

18. Hilfe

* Auf dem Display erscheint das Symbol I .
Die Batterien sind leer. Batterien auswechseln

* Ein Empfanger erhalt keine Daten vom Thermostat.
Die Funk-Reichweite kann unzureichend sein.
1) Stecken Sie alle Empfanger mit Ausnahme des fehlerhaften
Empfangers aus.
2) Der Thermostat muss ausgeschaltet sein.
3) Dricken Sie 5 Sekunden lang die 2. Taste von links. Auf dem
Display erscheint die Thermostat-Version.
4) Drucken Sie erneut 5 Sekunden lang die 2. Taste von links.
Auf dem Display erscheint das Ment rF01.
5) Dricken Sie auf +, um rFO2 anzuzeigen.
Auf dem Display wird eine Ziffer zwischen 0 und 4 angezeigt
(4 entspricht der maximalen Reichweite).
Ist die Ziffer zu niedrig, muss die Installation angepasst werden.
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19. Technische Angaben

Spannungsversorgung je nach Modell:

- 2 Alkali-Batterien 1,5V, Typ LRO3/AAA (mitgeliefert),
Lebensdauer der Batterien bei normalem Gebrauch 5 Jahre
(CF05=0),

- 2 Lithium-Batterien 1,5V, 1,5 Ah, Typ LR0O3/AAA (mitgeliefert),
Lebensdauer der Batterien bei normalem Gebrauch 10 Jahre
(CF05=0),

Schutzklasse llI

Funkfrequenz 868 MHz, Klasse | (Norm EN 300 220)
Funk-Fernbedienung

Funk-Reichweite 100 - 300 m im Freifeld je nach
Geratekombination (Reichweite vom Einbau und von méglichen
elektromagnetischen Stérungen abhangig)

Abmessungen: 81 x 135 x 22 mm

Schutzart: IP 30

Wandmontage oder auf Sockel

Montage in normal verschmutzter Umgebung
Lagertemperatur: -10°C bis +70°C

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
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C€

Appareil conforme aux exigences des directives
R&TTE 1999/5/CE

Unit compliant with the requirements of directives
R&TTE 1999/5/CE

Erflllt die Anforderungen der Richtlinie(n):
R&TTE 1999/5/EU)
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